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Kompressor 1,1 kW ölfrei
24 Liter-Behälter, 8 bar
DKP 1100/24/2 OF 

Fahrbarer Kompressor mit Riemenantrieb für vielfältige 
Druckluft-Anwendungen. Mit dem 24 Liter Behälter und 
einer Leistung von 1,1 kW ist dieser Kompressor ideal 
geeignet für gelegentliche Druckluft-Anwendungen. Der 
ölfreie Luftverdichter benötigt keine Schmierung und ist 
damit besonders wartungsarm und schnell einsatzbereit. 
Mit Hilfe des Druckreglers kann der Arbeitsdruck
leicht eingestellt und am gut sichtbaren Manometer 
abgelesen werden. Ausgestattet mit Sicherheitsventil, 
Schnellkupplung und einem Ein-/Ausschalter für eine 
unkomplizierte Bedienung.

Anwendungsbereich
  Aus- und Aufblasen
  Tacker und Nageln 
  Sprühen

[ Kompressoren ]
 [ Ölfreie Kompressoren ]

Artikel-Nummer  1 02 02 0012

EAN
4 0 1 2 2 9 4 2 0 7 4 7 4

Technische Daten

Druckluft
Ansaugleistung 180 l/min
Füllleistung 0 - 4 bar ca. 132 l/min

4 - 6 bar ca. 92 l/min
6 - 8 bar ca. 83 l/min

Max. zulässiger Arbeitsdruck 8 bar
Kesselinhalt 24 l
Aggregat
Aggregat ölfrei
Aggregatdrehzahl 3400 min-1

Zylinderanzahl 1
Antriebsart Riemenantrieb
Schallleistungspegel (LwA) 97 dB(A)
Motor
Motorleistung 1100 W / 1,5 PS
Servicefaktor S3/25%
Motordrehzahl 3400 min-1

Schutzart IP20
Schutzklasse I
Isolationsklasse B
Netzanschluss 230 V~50 Hz

Logistische Daten

Produktgewicht 14,3 kg
Gesamtgewicht 16,6 kg
Produktmaße (B x T x H) 56,0 x 30,0 x 47,0 cm
Verpackungsmaß (B x T x H) 58,0 x 26,0 x 45,0 cm

Ausstattungsmerkmale

Räder 

Tragegriff 

Druckschalter 

Druckregler 

Manometer für Arbeitsdruck 

Manometer für Behälterdruck —
Schnellkupplung(en) 1
Sicherheitsventil 

Thermoschutz 

Anlaufentlastung —


