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Kompressor 1,5 kW 
24 Liter-Behälter, 8 bar
DKP 1500/24/1

Der fahrbare, ölgeschmierte 1-Zylinder Kolbenkompressor mit 
1,5 kW Leistung ist das ideale Einstiegsmodell für den uni-
versellen Einsatz. Der Kompressor verfügt über eine langlebi-
ge, ölgeschmierte Pumpe, deren Ölstand sich mit Hilfe eines 
Ölschauglases prüfen lässt. Ausgestattet mit Druckschalter, 
Druckregler und zwei Monometern zum Ablesen des Arbeits- 
und Behälterdrucks. Der gummierte Schubbügel bietet einen 
besseren Halt und gewährleistet einen bequemen Transport. 
Dank Anlaufentlastung, Thermoschutz und Sicherheitsventil 
lässt sich der Kompressor sicher und komfortabel bedienen.

Anwendungsbereich
   Aus- und Aufblasen
   Tacker und Nageln 
   Farbspritzen und Sprühen

[ Kompressoren ]
 [ Ölgeschmierter Kompressoren ]

Artikel-Nummer  1 02 03 0007

EAN
4 0 1 2 2 9 4 2 0 0 2 9 1

Technische Daten

Druckluft
Ansaugleistung 210 l/min
Füllleistung 0 - 4 bar ca. 168 l/min

4 - 6 bar ca. 153 l/min
6 - 8 bar ca. 123 l/min

Max. zulässiger Arbeitsdruck 8 bar
Kesselinhalt 24 l
Aggregat
Aggregat ölgeschmiert
Aggregatdrehzahl 2850 min-1

Zylinderanzahl 1
Antriebsart Direktantrieb
Schallleistungspegel (LwA) 93 dB(A)
Motor
Motorleistung 1500 W / 2,0 PS
Servicefaktor S3/50%
Motordrehzahl 2850 min-1

Schutzart IP20
Schutzklasse I
Isolationsklasse B
Netzanschluss 230 V~50 Hz

Logistische Daten

Produktgewicht 24,3 kg
Gesamtgewicht 26,5 kg
Produktmaße (B x T x H) 55,0 x 31,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß (B x T x H) 57,0 x 25,0 x 58,0 cm

Ausstattungsmerkmale

Räder 

Tragegriff 

Druckschalter 

Druckregler 

Manometer für Arbeitsdruck 

Manometer für Behälterdruck 

Schnellkupplung(en) 2
Sicherheitsventil 

Thermoschutz 

Anlaufentlastung 


