
�� �2 Schutzbügel zum besseren Schutz und 
Transport�

�� �Flammenkontrolleinrichtung mit Fotozelle 
schaltet das Gerät bei Unregelmäßigkei-
ten ab und verhindert ein Auslaufen des 
Brennstoffes

�� Kunststoff-Räder

�� �lackiert, dadurch geringe Erwärmung des 
Gehäuses

 ÖL-HEIZGEBLÄSE 36 KW FAHRBAR THERMOSTAT
HOH 36000/1 FT Pro

Ausstattung �� Überhitzungsschutz

�� Thermostat

�� Flammenkontrolleinrichtung

�� Ölstandanzeige

Technische Daten Netzanschluss

Druck

Max. Heizleistung

Max. Ölverbrauch

Tankinhalt

Luftdurchsatz

Motorleistung

Zündung

Brennstoff

Schutzklasse/-art

Qualitätsstandard

230 V ~ 50 Hz

ca. 0,34 bar

36,6 kW

ca. 3,6 L/Std.

ca. 38 L

ca. 918 m³/h

200 W

elektrisch

Diesel oder EL-Heizöl

I/IPXO

CE

Logistische Daten Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß (BxTxH)

Verpackungsmaß (BxTxH)

1 03 01 0007

4012294212010

ca. 26,2 kg

ca. 29,3 kg

ca. 111,0 x 56,0 x 69,5 cm

ca. 94,0 x 43,0 x 50,0 cm
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