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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitétsprodukt aus dem Hause ROWI ent-
schieden haben und danken Ihnen fir das uns und unseren Produkien entgegenge-
brachte Vertrauen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die
Ihnen eine optimale und sichere Nutzung lhres Infrarot-Quarzstrahlers erlauben.
Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Heiz-
gerdt zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Fir spéteres Nachschlagen halten Sie
die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbereit. Bewahren Sie sémiliche
mitgelieferten Dokumente sorgféltig auf.

Viel Freude mit lhrem neuen Infrarot-Quarzstrahler wiinscht lhnen

lhre ROWI GmbH
Schwei3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
AugartenstraBe 3

76698 Ubstad-Weiher

Telefon +49 7253 9460-0

Fax  +49 7253 9460-60
www.rowi.de

Symbolerkl@rung

Achtung Gefahr!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt
zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weitreichende gesund-
heitliche Schéden sowie immense Sachschéden verursachen.

Wichtiger Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die fiir einen einwandfreien Betrieb
dieses Gerdtes unbedingt zu beachten sind. Nur so kénnen etwaige Funktionssts-
rungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklédrende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen

Nutzung dieses Gerdtes unterstiitzen.

Um eine Uberhitzung des Heizgerétes zu vermeiden, darf das Heizgerét nicht

®@e p b

abgedeckt werden.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit gréfBtmaglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor,
diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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Wichtige Warnhinweise

Kinder fernhalten oder beaufsichtigen. Das Gerdt kann von Kindern ab
8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder beziiglich des sicheren
Gebrauchs des Geréites unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.

Kinder dirfen nicht mit dem Geréit spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht durch Kinder ohne Beaufsich-
tigung durchgefihrt werden.

Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerat fernzuhalten, es sei denn, sie werden
stindig beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dirfen das Gerét nur unter der Bedingung
ein- oder ausschalten, dass dieses in der normalen Betriebsposition aufgestellt
oder installiert ist, dass die Kinder berwacht sind oder dass sie Anweisungen
iber die Sicherheitsmassnahmen erhalten und auch die méglichen Gefahren
verstanden haben. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dirfen den Netzstecker
nicht einstecken, das Gerdt einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten
ausfihren.

VORSICHT - Einige Teile des Produktes kénnen sehr heif3 werden und Ver-
brennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und
schutzbedirftige Personen anwesend sind.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

A Eine unsachgemdfle Benutzung dieses Gerdtes kann schwerwiegende und
weitreichende gesundheitliche sowie immense Sachschéden verursachen.
Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgféltig durch. Machen Sie
sich mit dem Gerdét gut vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so
kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb gewdhrleistet werden.

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachten. Zusétz-
lich zu den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung miissen die allgemeinen
Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften des Gesetzgebers beriicksichtigt
werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafiir Sorge, dass
Dritte dieses Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.

Kinder fernhalten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das
betriebsbereite oder betriebene Gerdt niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie keines-
falls Kinder in dessen Néhe. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerétes untersagt.
Sichern Sie das Gerét gegen Fremdbenutzung.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun.
Fihren Sie keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind
bzw. unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch dieses Gerdtes kann zu ernsthaften
Unféllen und Verletzungen fishren.

Fir sicheren Stand sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerétes auf eine
feste und sichere Standfléche.

Kontakt mit heiBen Teilen vermeiden. Berijhren Sie keine heien Teile am
Geriit. Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten Wérme speichern kénnen
und so auch nach Gebrauch des Gerétes noch zu Verbrennungen fishren kénnen.

Auf Beschadigung achten. Kontrollieren Sie das Gerét vor Inbetriebnahme auf
etwaige Beschddigungen. Sollte das Gerét Méngel aufweisen, darf es auf keinen

Fall in Betrieb genommen werden.

Keine spitzen Gegenstinde verwenden. Fishren Sie niemals spitze und/oder
metallische Gegensténde in das Innere des Gerétes ein.
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Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerdét nur fir die, in dieser Bedie-
nungsanleitung vorgesehenen Zwecke.

RegelmaBig prifen. Der Gebrauch dieses Gerdtes kann bei bestimmten Teilen
zu Verschleif3 fihren. Kontrollieren Sie deshalb das Gerét regelméfig auf etwaige
Beschédigungen und Méngel.

Netzkabel priffen. Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn das Netzkabel Besché-
digungen aufweist. Wenden Sie sich bei einer Beschédigung des Netzkabels
unbedingt an das ROWI Service-Center.

Netzkabel nicht zweckentfremden. Ziehen Sie das Gerdt nicht am Kabel und
benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie
das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

AusschlieBlich Originalzubehérteile verwenden. Benutzen Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit nur Zubehér und Zusatzgeréte, die ausdriicklich in der Bedienungsanlei-
tung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerdt nicht in explosions-
geféhrdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flissigkeiten,
Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heif3e Fldchen am
Gerdt kdnnen sich diese Substanzen entziinden.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor jeglichen Wartungs-
arbeiten den Netzstecker aus der Steckdose.

Spezifische Sicherheitshinweise

» Verwenden Sie dieses Gerdt niemals in der unmittelbaren Néhe einer Bade-
wanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

» Achten Sie beim Aufstellen des Gerdtes auf einen sicheren und stabilen Stand.
Verwenden Sie das Gerét nur in aufrechter Position. Ist das Gerét umgefallen,
Netzstecker ziehen, Gerét wieder aufrichten und abkihlen lassen, bevor Sie es
erneut in Betrieb nehmen.

» Das Gerdt wird sehr heif3. Beriihren Sie niemals die Oberfldche, wenn das

Gerdt in Betrieb ist.

Berijhren Sie das Gerdt niemals wéhrend Sie duschen oder baden.

Tauchen Sie das Gerdt niemals ins Wasser.

vy
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Das Gerét darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in
denen sich S&uren, Déampfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.
Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabsténde.
Halten Sie zu allen Seiten sowie zu brennbaren Materialien (Mébel, Gardinen
etc.) einen Sicherheitsabstand von mind. 100 cm ein. Stellen Sie das Geréat
niemals auf einen langflorigen Teppich.

Stellen Sie das Gerét so auf, dass der Netzstecker jederzeit frei zugénglich ist.
Betreiben Sie das Gerét nur mit vollstéindig ausgerolliem Netzkabel. Wickeln
Sie das Netzkabel niemals um das Gerdt. Achten Sie darauf, dass das Netzka-
bel nicht in Beriihrung mit heilen Oberfléchen gerét. Verlegen Sie das Kabel
so, dass man nicht iiber das Kabel stolpern kann.

Decken Sie das Gerdt niemals ab, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Achten
Sie unbedingt darauf, dass die Lufteingangs- und Luftausgangséffnungen stets
frei zuganglich sind.

Verwenden Sie dieses Heizgerdét nicht mit einem Programmschalter, Zeitschal-
ter oder irgendeiner anderen Einrichtung, die das Heizgerét automatisch ein-
schaltet, da ansonsten Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerét abgedeckt
oder falsch aufgestellt wird.

Stellen Sie das Gerét nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf.
Die Montage des Gerdtes an der Wand und der Decke ist untersagt.
Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefishrt werden.
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Konformitatserklarung

Hiermit erkléren wir, ROWI Schweif3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
AugartenstraBe 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerét aufgrund seiner Konzipierung und Bauart,
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung den einschlégigen, grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Produktsicherheitsgesetzes
(ProdSG) entspricht.

Bezeichnung des Gerdétes: HIQ 2200/2/1
Infrarot-Quarzstrahler 2200 W

Artikel-Nummer: 103030189,103030190

Einschlégige EU-Richtlinien: EU-Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU)

EU-Richtlinie Elektromagnetische
Vertraglichkeit (2014/30/EU)
EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Angewandte harmonisierte Normen: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:01+A2:08
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 62233:2008

Dokumentationsverantwortlicher Klaus Wieser
Ort: Ubstadt-Weiher

Datum/Herstellerunterschrift: 24.04.2017 w G&\'

Angaben zum Unterzeichner: Klaus Wieser
Geschdftsfihrer
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1.  Produktibeschreibung

1.1 Allgemeines

Der fahrbare Quarz-Heizstrahler ilberzeugt durch seine &uBerst kurze Reaktions-
zeit. Damit erhalten Sie wohltuende Wérme ohne stérende Laufgerdusche in kiir-
zester Zeit. Die Leistung dieses Gerdtes kommt besonders in kleinen RGumen oder
zum direkten Aufwérmen von Personen und Gegenstéinden zur Geltung. Dabei ist
der Quarz-Heizstrahler energiesparend und umweltschonend. Die Heizleistung ist m

durch 2 Drehschalter und Thermostat individuell regulierbar.

1.2 Typenschild

Das Typenschild des Infrarot-Quarzstrahleres mit allen relevanten technischen
Daten ist auf der Rickseite des Gerdtes angebracht.

1.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgemé&Be Verwendung

Dieses Gerdt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgeméfler oder nicht
bestimmungsgeméfer Verwendung Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schédden am Gerét selbst und/oder an anderen Sachwerten
entstehen.

Dieses elektrische Strahlungsheizgerét eignet sich zum Erwérmen der Umgebungs-
luft und ist fiir den Innenbereich konzipiert. Die Wérme wird durch vier Heizréhren
erzeugt und an die ériliche Flache abgegeben.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemdf. Das Risiko tréigt der Anwender. Zur bestimmungsgeméfBBen Verwendung
z&hlt auch das Beachten der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die
Einhaltung der Wartungsbedingungen.

1.4 Produkitsicherheit

Um bereits im Vorfeld mégliche Gefahren auszuschlieBen, wurden vom Hersteller
serienméBig die folgenden Sicherheitseinrichtungen installiert:

Umkippschutz

Der Umkippschutz wird ausgel&st sobald das Gerét einen bestimmten Neigungs-
winkel iiberschreitet. Dabei schaltet sich das Gerét automatisch aus. Um das Gerét
wieder in Betrieb zu nehmen muss dieses in senkrechter Position stehen.
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IP-Schutzart
Dieses Gerdét verfigt Gber die Schutzklasse IPX4 und ist daher gegen Spritzwasser
geschiitzt. Beachten Sie diese Hinweise bei der Nutzung.

1.5 Technische Daten

Netzanschluss 220 - 240 V~50 Hz
Heizleistung 2200 W
Raumheizvermogen (ausgehend von einer Raumhshe von 2.4 m) €. 66 m3

Schutzklasse I

Schutzart IPX4

Produkigewicht ca. 4,7 kg

ProduktmaBe (BxTxH) ca. 54,0 x 23,5 x 58,0 cm

Tab. 1: Technische Daten

1.6 Untersagte Anwendungsbereiche

» Das Gerdét darf ausschlieBlich im Innenbereich verwendet werden.

» Dieses Gerét darf weder wéhrend des Betriebes noch bei der Lagerung mit
Wasser bzw. Feuchtigkeit in Beriihrung kommen.

P Dieses Gerit ist ausschlieBlich fir den Hausgebrauch konzipiert. Verwenden
Sie dieses Gerdt nicht fir gewerbliche Zwecke.

» Das Gerdt darf zur Decken- und Wandmontage nicht verwendet werden.

2. Vorbereitung des Produktes fir den Betrieb

2.1 Auspacken des Lieferumfangs

Uberprifen Sie unverziglich nach dem Offnen der Verpackung, ob der Liefer-
umfang vollsténdig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend
mit [hrem Verkéufer in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollsténdig ist oder
Méngel aufweist. Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

2.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung iber die gesamte Lebensdauver des
Produktes sorgféltig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und
Transportieren des Gerdétes. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der
Produktlebensdauver. Hinweise fiir eine ordnungsgeméfe Entsorgung finden Sie
in Kapitel 6.
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2.3 Aufstellen des Gerdtes

Das Gerdat darf nur bei sicherem und stabilem Stand betrieben werden. Achten
Sie stets auf den einzuhaltenden Mindestabstand von ca. 100 cm zu allen Seiten,
brennbaren Gegensténden und anderen Gefahrenquellen.

P Stellen Sie das Gerdt nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf.
» Die Montage des Gerétes an der Decke und der Wand ist untersagt.

Montage der Réder m

1. Drehen Sie das Gerét auf den Kopf. Achten Sie hierbei auf eine sauberen,
kratzfesten Untergrund.

2. Schrauben Sie die angebrachten Fligelschrauben von den Haltebiigeln
herunter. Justieren Sie anschlieBend einen Haltebiigel zwischen die erste und
zweite Heizrippe und den anderen Haltebigel zwischen die letzen beiden
Heizrippen.

3. Montieren Sie die Réder an die Metallplatten.

4. Nehmen Sie anschlieBend die 2 Metallplatten mit den angebrachten Rédern
und stecken Sie diese durch die jeweiligen Haltebigel.

5. Drehen Sie die Fligelschrauben wieder entsprechend auf die Haltebiigel, um
einen festen Halt der Réder zu garantieren.
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3. Betriebsanleitung

3.1 Gerdgteibersicht

Heizelemente

Thermostatregelung

Heizstufenregelung

Abb. 1: Gerateubersicht

3.2 Inbetriebnahme

Nach dem Entfernen der Verpackung und der Montage der Réder kann das Geréit
in Betrieb genommen werden. Gehen Sie dabei wie folgt beschrieben vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Heizstufenregelung (siehe Abb. 1) sich in der
AUS-Stellung befindet. SchlieBen Sie dann das Gerét an eine geerdete, durch
einen Fl-Schutzschalter abgesicherte Steckdose an.

A 2. Schalten Sie nun das Gerdt ein, indem Sie die Heizstufenschalter (sieche Abb.
1) durch Drehen im Uhrzeigersinn, in die gewiinschte Position bringen.

Dabei gilt:

0 = Befindet sich der Schalter in dieser Position, ist das Geréit nicht eingeschaltet

| = Befindet sich der Schalter in dieser Position, bringt das Gerét eine Heizlei-
stung von 1100 Watt

Il = Befindet sich der Schalter in dieser Position, bringt das Gerdt eine Heizlei-
stung von 2200 Watt
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3. Drehen Sie anschlieBend den Thermostatregler (siehe Abb. 1) im Uhrzeiger-
sinn bis zum Anschlag. Wurde die gewiinschte Raumtemperatur erreicht, dre-
hen Sie den Temperaturregler soweit gegen den Uhrzeigersinn zuriick, bis Sie
ein deutliches Klicken h&ren. Ein integrierter Thermostat schaltet nur die zweite
Heizstufe (zwei Heizréhren) automatisch ein und aus und sorgt somit fir eine
annéhernd konstante Temperatur.

3.3 Abschalten des Gerdtes

1. Zum Abschalten des Gerdtes, drehen Sie den Heizstufenschalter bis zum
Anschlag entgegen des Uhrzeigersinns.

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

n Warten Sie, bis das Geré&t abgekiihlt ist bevor Sie es abdecken oder
wegstellen.

3.4 Lagerung

Schitzen Sie das Gerdt vor Staub, Schmutz und Insekten. Decken Sie das Gerdt
mit der mitgelieferten Folie ab, damit er vor Verunreinigungen und dadurch her-
vorgerufenen Beschddigungen und Funktionsstérungen geschiitzt ist.

3.5 Wiederverpacken fiir private Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschéden verpacken Sie das Gerét im Falle eines
Transportes immer in der Originalverpackung.

4. Reinigung und Instandhaltung

4.1 SicherheitsmaBnahmen

» Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerét
warten.

» Beginnen Sie mit den Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten erst, wenn das
Gerdt vollsténdig abgekiihlt ist.
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4.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte das Gerét nach jedem Gebrauch abge-
deckt werden.

A Decken Sie das Gerét erst ab, wenn es vollsténdig abgekiihlt ist.

Sollte das Gerét dennoch schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reini-
gung folgende Hinweise:

P Reinigen Sie das Gerét grundsétzlich nur in abgekishltem Zustand.

P Vor jeglichen Arbeiten am Gerét Netzstecker ziehen.

P Reinigen Sie das Geré&t nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie
auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

4.3 Instandhaltung

Beachten Sie, dass bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nur Originalteile ver-
wendet werden dirfen. Wenden Sie sich ggf. an das ROWI Service-Center (siehe
Kapitel 5).

4.4 Fehlersuche und Reparatur

Stérung Mégliche Ursache(n) Abhilfe
Gerdt startet nicht. Kein Strom oder zu niedrige  Stellen Sie sicher, dass der
Spannung. Stecker in der Steckdose steckt.
Das Gerdt ist nicht ange- Uberprifen Sie die Netz-
schaltet. spannung. Drehen Sie den
Heizstufenregler auf Position 1"
oder ,II".

Das Thermostat ist zu niedrig  Erhéhen Sie die
eingestellt Thermostattemperatur.
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Stérung Méagliche Ursache(n) Abhilfe

Das Gerdt schaltet Der Kippschutz-Schalter hat ~ Vergewissern Sie sich, dass das
wdhrend des Betriebes  ausgeldst. Gerdt in senkrechter Position
ab. steht und keiner extremen

Neigung ausgesetzt ist.

Die am Thermostat eingestell- ~ Erhdhen Sie die Thermostat-
te Temperatur liegt oberhalb  temperatur.

der Raumtemperatur.

Das Gerdt ist an Ein, zwei, drei oder alle vier  Lassen Sie sich die defekten m
e Sieddless Heizrohren sind defekt. Eeizrohrentdurehteinen

angeschlossen, die Elekiriker austauschen oder

Heizrohren leuchten wenden Sie sich an der ROWI

aber nicht. Service-Center. (siche Kapitel 5)

Tab. 2: Fehlerdiagnose

4.5 Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapitel 4.2 - 4.4 aufgefihrt sind, dirfen nur
durch das ROWI Service-Center (sieche Kapitel 5) durchgefihrt werden. Bei
Wartungsarbeiten innerhalb der ersten 24 Monate, die von nicht durch ROWI
autorisierte Personen und Unternehmen durchgefishrt wurden, verfallen sémtliche
Gewdhrleistungsanspriiche.
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5. Gewdhrleistung

5.1 Umfang

ROWI réumt dem Eigentimer dieses Produktes eine Gewdéhrleistung von 24
Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Geréit festge-
stellte Material- oder Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos

behoben.

Ausgeschlossen von der Gewdhrleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder
Produktionsfehlern beruhen, z. B.

Transportschéden jeglicher Art

Fehler infolge unsachgeméfer Installation

Fehler infolge eines nicht bestimmungsgeméBen Gebrauchs

Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung

Fehler infolge unsachgemdf3 ausgefihrier Reparaturen oder Reparaturver-
suche durch nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen
Normaler betriebsbedingter Verschleif3

Reinigung von Komponenten

Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante
Anforderungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, fiir das
es technisch konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner Gbernehmen wir keine Gewdéhrleistung fir Geréte, deren Serien-Nummer
verfélscht, veréndert oder entfernt wurde. Ein Gewéhrleistungsanspruch erlischt
auch, wenn in das Gerét Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH
zugelassen sind.

Anspriiche, die Gber die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Scha-
densersatz-Anspriiche sind nicht Bestandteil des Gewdéhrleistungsumfanges.

VVVY VVVYVYY

5.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen
Die meisten Funktionsstérungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung
verursacht. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstérung zunéchst
in der Bedienungsanleitung nach. In Kapitel 4.4 finden Sie entsprechende
Hinweise zur Beseitigung von Funktionsstérungen.

2. Kontaktaufnahme
Wenden Sie sich an den Markt, in welchem Sie das Gerét gekauft haben.
Halten Sie hierfir auch lhren Kaufbeleg bereit. Im Rahmen einer Beratung
kann lhnen entweder der Marktmitarbeiter bereits im Vorfeld helfen oder der
Markt informiert Sie iiber das weitere Vorgehen.
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. Telefonische Kontaktaufnahme

Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen
Sie unter:

07253 9460-40

(Montag - Freitag: 8.00 - 18.90 Uhr)

Die meisten Probleme k&nnen bereits im Rahmen der kompetenten, technischen
Beratung unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht méglich
sein, erfahren Sie hier das weitere Vorgehen.

4.

>

Ist eine Uberprifung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center
erforderlich, gehen Sie wie folgt vor:

Gerdt verpacken

Verpacken Sie das Gerét in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafir,
dass es hinreichend ausgepolstert und vor Stéf3en geschiitzt ist. Transport-
schdden sind nicht Bestandteil des Gewdhrleistungsumfangs.

Kaufbeleg hinzufiigen

Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs
kann die Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewdbhrleistung abgewickelt
werden.

Service-Formular beilegen
Legen Sie das in Druckbuchstaben ausgefiillte Service-Formular der Transport-
verpackung bei.

Gerdt einsenden
Erst nach Riicksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerét frei
Haus (bei Gerdten, die leichter als 30 kg sind) an folgende Adresse:

ROWI SchweiB3gerate und
Elekirowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center

AugartenstraBe 3
76698 Ubstadt-Weiher
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6. Ersatz- und Ausstattungsteile

a Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht bei ROWI erhéltlich bzw.

nicht einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten

Sie beim ROWI Service-Center.

Abb. 2: Explosionszeichnung

Pos. Bezeichnung Artikel-Nummer
1 Linke Seitenwand 4 03 04 0233
2 Halterung 403 04 0234
3 Quarzrohre 4 03 04 0235
4 Obere Halterung 4 03 04 0236
5 Obere Abdeckung 4 03 04 0237
6 Linke Halterungswand 4 03 04 0238
7 Rechte Halterungswand 4 03 04 0239
8 Bodenplatte 4 03 04 0240
9  Abdeckgitter 4 03 04 0241

10 Vorderes Gehduse 4 03 04 0242
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Pos.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bitte beachten Sie, dass nicht alle abgebildeten Teile einzeln erhéltlich sind. Geben Sie bei

Bezeichnung

Frontgitter
U-Scheibe
Netzkabeltille
Umkippschutz
Rechte Seitenwand
Leistungsschalter
Knopf
Knopfabdeckung
Thermostat

Hintere Abdeckung
Radersatz

Rader

Befestigungsschraube

Reflektor

Reflektorverstarker

Artikel-Nummer

4 03 04 0243
4 03 04 0244
4 03 04 0245
4 03 04 0246
4 03 04 0247
4 03 04 0248
4 03 04 0249
4 03 04 0250
4 03 04 0251
4 03 04 0252
4 03 04 0253
4 03 04 0254
4 03 04 0255
4 03 04 0256
4 03 04 0257

Ihrer Ersatzteilbestellung stets auch die Artikelnummer des Gerdétes an.
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7. Entsorgung

Die Verpackung sowie sémtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umwelt-
freundlichen, zu 100 % recyclingféhigen Materialien.

Korrekie Entsorgung dieses Produkts

E Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht

= jjber den Hausmill entsorgt werden darf. Aligeréte enthalten wertvolle
recyclingféhige Materialien, die einer Wiederverwertung zugefishrt werden
sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgerdte
deshalb iber geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerét zur
Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das
Gerdit der stofflichen Verwertung zufihren.

8. Garantieerkldrung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewéhrleistungsanspriiche gewdhrt der Hersteller
eine Garantie geméf3 den Gesetzen |hres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in
Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerétes an den
Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlieBlich auf Méngel, die auf Material- oder Her-
stellungsfehler zuriickzufihren sind.

Garantiereparaturen dirfen ausschlieBlich von einem autorisierten Kundendienst
durchgefishrt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der
Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufiigen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

» Normaler Verschleif3

P UnsachgemédfBe Anwendungen, wie z.B. Uberlastung des Gerites, nicht zuge-
lassene Zubehérteile

» Beschédigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch
Fremdkérper

» Schdden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen,
z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der
Montageanleitung

» Komplett oder teilweise demontierte Geréte
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ROWI

Schwei3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

AugartenstraBBe 3

76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax  +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de
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