
 � �Batterieerhaltungsladegerät�mit�elektronische�
Steuerung�des�Ladestroms�sowie�automati-
scher�Unterbrechung�und�Wiederaufnahme�
des�Ladevorgangs�(TRONIC)

 � �Zum�Aufladen�von�Bleiakkumulatoren�mit�
12V�Spannung�von�Motorräder,�Fahrzeugen,�
Lieferwagen,�Kleinlastern

 � �Möglichkeit�zur�normalen�Aufladung�CHARGE,�
schnellen�Aufladung�BOOST,�automatischen�
TRONIC�Aufladung�und�Erhaltungsladung

 � �Ladestromanzeige�(CHARGE)

 � �LED�zum�hinweisen�die�Ladeszustand�der�
Batterie�,�Ladungsende�und�Erhaltungsladung�
(TRONIC)

 � �Anzeige�von�Ausgangsspannung,�Ladestrom�
und�Start�

 � Schutz�gegen�Überlastung�und�Umpolung

 BATTERIE-LADEGERÄT
Alaska 150 Start

Technische�Daten Netzspannung

Frequenz

Leistungsaufnahme�bei�Ladung

Ladespannung�

Effektiver�Ladestrom

Konv.�Ladestrom

Startstrom�1�V/C

Min.�Einheitsnennleistung

Max.�Einheitsnennleistung

Schaltstufen

230 V

50/60 Hz

220 W

12 V

20 A

12 A

50/100 A

10 A

200 Ah

2

Logistische�Daten Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Produktmaß�(BxTxH)

1 11 03 0010

4012294218920

5,9 kg

ca. 24,5 x 19,5 x 13 cm

Das�Produkt�befindet�sich�in�Aufbereitung.�Optische�und�technische�Änderungen�sind�möglich. 06.08.21
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